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MQTOTRBO™ DP2000E SERIE
DIGITALE FUNKGERATE

MOTOTRBO*
DP2000e SERIE

PRODUKTIVER VERBUNDEN

Die dynamische Weiterentwicklung der digitalen MOTOTRBO
Funkgeréte lasst Sie sicherer und effizienter arbeiten, und
das bei einer besseren Verbindung. Die DP2000e Serie
wurde speziell fiir Anwender entwickelt, die auf effektive
Kommunikation angewiesen sind. Mit Systemunterstiitzung
und einer klaren und lauten Audioqualitat liefern diese
Funkgerate der neuesten Generation kostengiinstige
Konnektivitat fir Sie und Ihr Unternehmen.

VERBUNDEN
Die MOTOTRBO DP2000e Serie entspricht den ETSI DMR Standards und

liefert unternehmenskritische Sprachkommunikationen. Mithilfe eines
Knopfdrucks kénnen Mitarbeiter effizienter und sicherer miteinander
kommunizieren. Dank der Unterstiitzung von &lteren analogen
Technologien ist die Kommunikation fiir das weitere Wachstum lhres
Unternehmens geristet.

SICHER

Die Funkgerate der DP2000e Serie wurden dafiir entwickelt, mithilfe

der schnellen Reaktionsfahigkeit sofortiger PTT-Kommunikationen fiir
mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu sorgen. Wenn ein Mitarbeiter
nicht erreichbar ist, kann dessen Funkgerét fernaktiviert werden, um
sicherzustellen, dass er sich in Sicherheit befindet. Privatsphareoptionen
verhindern, dass andere lhre Kommunikationen horen. Wird eines der
Funkgerate gestohlen oder geht es verloren, kann es ferndeaktiviert
werden. Die neuen TIA4950-zertifizierten Modelle sind fir den Gebrauch
in geféhrlichen Umgebungen mit entflammbaren oder explosiven

Q mororoLA

WAS IST NEU
BEI DIESER
GENERATION

Materialien verfiigbar.

EFFIZIENT

Dank neuer Gerauschunterdriickungstechnologie und verbesserter
Klarheit liefert die DP2000e Serie hervorragende Audioqualitdt und
tragt zu einer optimalen Verstandlichkeit an lhrem Arbeitsplatz bei.
Mithilfe neuester Energietechnologien erhalten Sie bis zu 28 Stunden
Akkulaufzeit fir den Dreischichtbetrieb, und die optionale IMPRES
Over-the-Air Akku-Managementfunktion sorgt fiir eine langstmagliche
Akkulaufzeit. Der verbesserte Empfanger erweitert lhre Reichweite um
bis zu 8 % und Sie kénnen weiter als jemals zuvor kommunizieren.

FUNKGERATE

e Hohere Audioqualitat

e \lerbesserte
Erweiterbarkeit

o Langere Akkulaufzeit
(bis zu 28 Std.)

o GroRere Reichweite
(bis zu 8 %)

o Bessere Wasserdichtigkeit
(IP67)

o TIA4950-zertifizierte
Modelle verflighar
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Eingeschrinkte Tastatur (LKP) Modell Keine Tastatur (NKP) Modell
Modellnummer DP2600e DP2400e
Band VHF 300MHz UHF VHF 300MHz UHF
GENERAL SPECIFICATIONS
Frequenz 136-174 MHz gggigg m:; 403-527 MHz 136-174 MHz gggigg m:; 403-527 MHz
Hohe Ausgangsleistung 5W 4 W 4W 5W 4 W 4 W
Niedrige Ausgangsleistung TW TW TW TW TW TW
Kanalabstand 12,5, 20", 25 kHz
Kanalkapazitat 128 16
NiMH 1400mAh IP67 Akku
Abmessungen mit Funkgerat (Hx B x T) 122 x 56 x 39 mm 122 x 56 x 39 mm
Gewicht mit Funkgerat 367 g 350¢g
Digitale/Analoge Akkulaufzeit® 13,0 /9,5 Std. 12,0 /9,5 Std. 13,0/95hrs 12,0 /9,5 Std.
Li-ion 1400mAh Niedrigtemperatur IP57 Akku
Abmessungen mit Funkgerat (Hx B x T) 122 x 56 x 42 mm 122 x 56 x 42 mm
Gewicht mit Funkgerat 307¢g 290¢g
Digitale/Analoge Akkulaufzeit® 13,0/9,5 Std. 12,0/9,5 Std. 13,0/9,5 Std. 12,0/9,5 Std.
Schlanker IMPRES Li-ion 1650mAh IP67 Akku
Abmessungen mit Funkgerat (Hx B x T) 122 x 56 x 36 mm 122 x 56 x 36 mm
Gewicht mit Funkgerat 282 ¢ 2659
Digitale/Analoge Akkulaufzeit® 16,0 /11,5 Std. 15,0/11,5 Std. 16,0 /11,5 Std. 15,0/11,5 Std.
IMPRES Li-ion 2050mAH IP68 Akku
Abmessungen mit Funkgerat (H x B x T) 122 x 56 x 36 mm 122 x 56 x 36 mm
Gewicht mit Funkgerat 292g 27549
Digitale/Analoge Akkulaufzeit® 19,5/14,0 Std. 18,5/14,0 Std. 19,5/14,0 Std. 18,5/14,0 Std.
IMPRES Li-ion 2250mAH IP67 Akku
Abmessungen mit Funkgerat (H x B x T) 122 x 56 x 42 mm 122 x 56 x 42 mm
Gewicht mit Funkgerat 307g 290 g
Digitale/Analoge Akkulaufzeit® 21,5/16,0 Std. 20,5/16,0 Std. 21,5/16,0 Std. 20,5/16,0 Std.
IMPRES TIA4950 Li-ion 2900mAH [P68 Akku
Abmessungen mit Funkgerat (H x B x T) 122 x 56 x 42 mm 122 x 56 x 42 mm
Gewicht mit Funkgerat 36749 350 g
Digitale/Analoge Akkulaufzeit® 27,5/20,0 Std. 26,5/20,0 Std. 27,5/20,0 Std. 26,5/20,0 Std.
IMPRES Li-ion 3000mAH LV IP68 Akku
Abmessungen mit Funkgerat (Hx B x T) 122 x 56 x 42 mm 122 x 56 x 42 mm
Gewicht mit Radio 312¢g 295¢g
Digitale/Analoge Akkulaufzeit® 28,5/21,0 Std. 27,5/21,0 Std. 28,5/21,0 Std. 27,5/21,0 Std.
IMPRES Li-ion 3000mAH LV IP68 Akku w/Vibrator
Abmessungen mit Funkgerat (Hx B x T) 122 x 56 x 42 mm 122 x 56 x 42 mm
Gewicht mit Funkgerat 312g 295¢g
Digitale/Analoge Akkulaufzeit® 28,5/21,0 Std. 27,5/21,0 Std. 28,5/21,0 Std. 27,5/21,0 Std.
Stromversorgung (nominell) 75V
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ALLE MODELLE

SENDERSPEZIFIKATIONEN

4FSK Digitale Modulation

12,5 kHz Daten: 7K60F1D und 7K60FXD,
12,5 kHz Sprache: 7K60F1E und
7K60FXE, Kombination von 12,5 kHz
Sprache und Daten: 7K60F1W

Digitales Protokoll

ETSITS 102 361-1,-2, -3

Leitungs- und
Strahlungsemissionen (TIA603D)

-36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz

Nachbarkanalleistung

60dB (12,5 kHz)
70dB (20" /25 kHz)

Frequenzstabilitat

EMPFANGERSPEZIFIKATIONEN

+0,5 ppm

Analoge Empfindlichkeit (12dB 0,16 uvV
SINAD)

Digitale Empfindlichkeit (5% BER) | 0,14 uV
Intermodulation (TIAG03D) 70 dB

Nachbarkanalunterdriickung,
(TIAGO3A)-1T

60 dB (12,5 kHz)
70 dB (20" /25 kHz)

Nachbarkanalunterdriickung,
(TIAGO3D)-2T

45dB (12,5 kHz)
70 dB (20" /25 kHz)

Storsignalunterdriickung (TIA603D)

70 dB

HINWEISE

1: 20 kHz Kanal nicht verfiigbar fiir 300MHz Modelle.
2: Spezieller Niedrigtemperaturakku fiir Betrieb unter -10 °C nétig.
3: Typische Akkulaufzeit, 5/5/90 Profil bei max. Sendeleistung. Tatsachlich beobachtete

Laufzeiten kdnnen abweichen.

MILITARSTANDARDS

AUDIOSPEZIFIKATIONEN

Digital-Vocoder-Typ AMBE+2™
Tonfrequenzbereich TIA603D
Audio-Nennleistung 05W
Klirrfaktor bei Audio- 3%

Nennleistung

Signalrauschsabstand

-40 dB (12,5 kHz)
-45 dB (20" /25 kHz)

Leitungsgebundene
Nebenaussendungen (TIAB03D)

UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONE

-57 dBm

Betriebstemperatur?

-30 °C bis +60 °C

Lagertemperatur

-40 °C bis +85 °C

Elektrostatische Entladung

IEC 61000-4-2 Level 4

Schutz vor Staub und Wasser

IEC 60529 - IP67, 1 m fiir 30 Min.

Verpackungspriifung

MIL-STD 810D und E

HAZLOC-ZERTIFIZIERUNG

Bei ordnungsgemaRer Ausstattung mit Motorola UL-gepriiftem Akku sind die
Funkgeréte der DP2000e Serie fiir die Benutzung in gefahrlichen Umgebungen
gemaR TIA-4950 UL-gepriift, Division 1, Klasse I, II, Ill, Gruppen C, D, E, F, G;
Division 2, Klasse 1, Gruppen A, B, C, D, T3C. Tamb -25°C bis +60°C.

MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F MIL-STD 810G
METHODEN | PROZESS METHODEN | PROZESS METHODEN | PROZESS METHODEN | PROZESS METHODEN | PROZESS
Niederdruck 500.1 I 500.2 Il 500.3 I 500.4 Il 500.5 Il
Hohe Temperatur | 501.1 Al 501.2 I/A1, 1I/A1 501.3 I/A1, 11/A1 501.4 |/HeiR, 1l/ 501.5 I/A1, 1I/A1
HeiR
Niedrige 502.1 502.2 1/C3, 11/C1 502.3 1/C3, 11/C1 502.4 1/C3, 11/C1 502.5 1/C3, 11/C1
Temperatur
Temperaturschock | 503.1 | 503.2 A1/C3 503.3 A1/C3 503.4 I 503.5 I-C
Sonneneinstrahlung | 505.1 Il 505.2 I/Heik- 505.3 |/HeiR- 505.4 |/HeiRk- 505.5 I/A1
Trocken Trocken Trocken
Regen 506.1 (Al 506.2 Al 506.3 (Al 506.4 (Al 506.5 (Al
Feuchtigkeit 507.1 Il 507.2 [I/HeiR- 507.3 II/HeiR- 507.4 507.5 II/HeiR-
Feucht Feucht Feucht
Salznebel 509.1 | 509.2 | 509.3 | 509.4 509.5
Staub 510.1 [l 510.2 Al 510.3 (Al 510.4 Il 5105 (Al
Vibration 514.2 VIII/FE, W, Xl | 514.3 110, 11/3 514.4 1110, 11/3 5145 1/24,11/5 514.6 1/24,11/5
Schock 516.2 Il 516.3 IV 516.4 (m\% 516.5 I IV 516.6 IV

VERBINDUNG

® VHFBand, 5W

@ UHFBand, 4W

® 300/350Band, 4 W

® LKP-Modelle: Mono-
Bildschirm, eingeschréankte
Tastatur, 128 Kanale

® NKP-Modelle: Kein Bildschirm
oder Tastatur, 16 Kanéle

@ Analog und Digital

@® Nur Sprache und Text

@ Vorgefertigte Textnachrichten

@ Sprachansage

® Heimkanal-Erinnerung

AUDIO

Intelligente Audio

IMPRES Audio

SINC+ Gerauschunterdriickung
Riickkopplungsunterdriickung
Vom Benutzer wéhlbare
Audioprofile
Lautsprecherumschaltung
Trill-Ton Erweiterung

PERSONALISIERUNG

® GroRe Auswahl an Zubehor

® 4 Programmierbare Tasten
(2 fiir NKP-Modell)

MANAGEMENT

® Funkgerdte-Management
Over-the-Air Programming
IMPRES Energie

IMPRES Akkumanagement
Over-the-Air Akku-
Management

SICHERHEIT
@ Alleinarbeiter-Modus
@ Standard-Verschliisselung
O Erhdhte Verschliisselung
® Sendeunterbrechung
(Dekodierung)
O Sendeunterbrechung
(Kodierung)
Notruf
Notrufsuchton
® Ferniiberwachung
(Nur Dekodierung)
@ Radio deaktivieren/aktivieren
(Kodierung)
Wasserdicht gemag IP67
Erfallt MIL-STD 810
O TIA4950 HAZLOC-
Zertifizierung

SYSTEME

@ Direktmodus (inkl. Dual
Capacity Direct Mode)

@ |P Site Connect (Einfach-
und Mehrfachstandorte)

© Capacity Plus (Einfach-
und Mehrfachstandorte)

[ ]
O
[ ]
[ ]

[ ]
O
O
O

@ Standardfunktion
O Optionale Funktion
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DRAHTLOSES LAUTSPRECHERMIKROFON ENERGIELOSUNGEN

Verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit mithilfe Sorgen Sie dafir, dass Ihr Funkgerat mithilfe unseres
gines Lautsprechermikrofones (RSM). Wéhlen Sie Angebotes an Energielésungen ordnungsgemald geladen
aus verschiedenen Standard-, strapazierfahigen und mit Energie versorgt ist. Wir bieten eine groe
und gerduschunterdriickenden Modellen, mit oder Auswahl an Einzel- und Mehrfachladegeréaten
ohne sekundéren Ohrhoreranschluss aus. sowie schlanken und hochleistungsfahigen Akkus.

TRAGELOSUNGEN HEADSETS

Egal fiir welche Tragevariante Sie sich
bei lhrem Funkgerat entscheiden, wir
haben die passende Losung parat. Von
Ledertaschen iiber Gurtelclips bis hin
zu Trageriemen.

An einem lauten Arbeitsplatz gilt es, das Gehor
Ihrer Mitarbeiter zu schiitzen. Egal, ob Sie sich fir
leistungsfahige Larmreduzierung oder innovative
Schlafen-Wandlertechnik interessieren —wir
kénnen lhnen weiterhelfen.

VERDECKTES ZUBEHOR VIBRIERENDER GURTELCLIP

Wenn Sie auch in einer lauten Umgebung Wenn Sie auch in einer lauten Umgebung unter

unter keinen Umstanden einen Anruf O keinen Umstanden einen Anruf verpassen dirfen,
verpassen dirfen, ist es notwendig, Ihre ( = L ist es notwendig, lhre Funkgerdte mit einem
Funkgerdte mit einem leistungsstarken M/g‘ leistungsstarken vibrierenden Giirtelclip auszustatten,

vibrierenden Gurtelclip auszustatten, der
fir ein zusatzliches diskretes physisches
Signal sorgt.

der fiir ein zusatzliches physisches Signal sorgt.

Nehmen Sie Kontakt zu MOTOTRBO auf und besuchen Sie

www.motorolasolutions.com/mototrbo oder kontaktieren MOTOTRBO"
Sie Ihren ndchstgelegenen Motorola-Fachmann oder autorisierten DIGITAL REMASTERED.
Partner vor Ort unter www.motorolasolutions.com/contactus

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken

von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum W
ihrer jeweiligen Inhaber. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
FUNKANLAGEN SERVICE GMER

MK Funkanlagen Service GmbH
Herner Strasse 148

Bochum, Germany 44809
www.mk-funk.de
service@mk-funk.de

+49 234 58707-0



